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SAMMENDRAG 
VAO-rammeplanen redegjør for eksisterende og framtidig situasjon for vannforsyning, spillvann og overvann 
på et overordnet nivå. Kapasiteten på det kommunale vannforsyningssystemet må utbedres for å levere 
tilstrekkelige mengder for både forbruks- og slokkevann. I tillegg må lokale løsninger vurderes for hvert enkelt 
tiltak innenfor planområdet, avhengig av kravene til slokkevannskapasitet iht. TEK17. I dag håndteres spill- og 
overvann spredt og lokalt innenfor planområdet, og dette prinsippet videreføres i den framtidige 
avløpshåndteringen. Flomfarevurderinger er ivaretatt i en egen rapport. 
 

 

1 Bakgrunn 
I forbindelse med av videreutvikling av Forsvarets fasiliteter og anlegg på Ramnes, er det påbegynt en 
reguleringsplan, Detaljregulering Ramnes skyte- og øvingsfelt 202303, med formål å sikre 
rammebetingelsene for dagens bruk samt framtidige planer for området. Plangrensen går fra Lasletta i 
nord, og strekker seg langs kommunegrensen mot Evenes fram til Ramnesodden i sør. Innenfor 
planavgrensningen inngår også sjøarealer som grenser mot Ofotfjorden i sør, og som også omfatter 
deler av Ramsundet i vest. Planområdet ligger ca. 5 km sør for tettstedet Ramsund. Se figur 1 for 
illustrasjon av plangrense. 

Området benyttes i dag til militære formål, med blant annet skyte- og øvingsfelt, militære bygg- og 
anleggsinstallasjoner samt infrastruktur for Sjøforsvaret. Eksisterende infrastruktur for sjø omfatter 
Biskaia, Seljevika og Ramnesodden. 
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Figur 1: Plangrense (LPO, 2024) 

 

Planen skal ivareta 8 primære tiltak, hvorav 3 vurderes spesielt relevante for VAO-rammeplanen. 
Disse tiltakene er: 

Tiltak 2: Seljevika: Videreutvikling av og etablering av nye havneanlegg, operative flater og bygg. 

Tiltak 3: Biskaia: Videreutvikling av og etablering av nye havneanlegg, operative flater og bygg. 

Tiltak 4: Ramneskaia: Videreutvikling av og etablering av nye havneanlegg, operative flater og bygg. 

Øvrige tiltak er: 

Tiltak 1: Sikre dagens og fremtidige behov for aktivitet og bruk av området. 

Tiltak 5: Forrahaugen/Karneset: Etablering av operative flater og bygg i terrenget ved Forrahaugen. 
Etablering av havneanlegg ved Karneset. 

Tiltak 6: Hjemle mulighet for masseuttak til bruk internt på Forsvarets arealer, ikke kommersielt. 

Tiltak 7: Utvide kapasiteten for dagens feltlandingsplass for helikopter. 

Tiltak 8: Etablering av inngjerdet antennepark i området rett nord for eksisterende skytebaner. 

Tiltakene er beskrevet nærmere i planprogrammet. Geografisk er illustrert i figur 2. 

VAO-rammeplanen har som funksjon å sikre helhetlig overordnet løsning for vannforsyning, avløp og 
overvann for planområdet i reguleringsarbeidet, og skal være styringsredskap for 
detaljprosjekteringen- og reguleringen. 
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Figur 2: Lokasjon på tiltak innenfor planområdet (LPO, 2024) 

2 Eksisterende situasjon 
Teknisk infrastruktur på Ramnes er sikkerhetsgradert og vil i denne VA-planen bli redegjort for på et 
overordnet nivå for både eksisterende og ny teknisk infrastruktur. 

2.1 Vannforsyning og slokkevann 

Planområdet forsynes fra Tjeldøy vannverk, som har Sandsvatnet som vannkilde. Vannverket forsyner 
Tjeldøya samt tettstedene Kongsvika, Fjelldal og Ramsund. Fra vannbehandlingsanlegget på Sand 
pumpes vannet til Stokke, og videreføres mot Rambø i to sjøledninger. I Rambø er det etablert 
trykkforsterker ved ilandføringen av sjøledningene. Fra Rambø går traséen videre mot Ramsund langs 
fylkesvegen. Ramnes er tilknyttet ledningsnettet i Ramsund, men utover dette går ikke VAO-
rammeplanen nærmere inn på den interne vannforsyningsstrukturen. 

I Ramsund er det etablert høydebasseng på ca. 1500 m3 som utjevner forbrukstopper, og som 
fungerer som slokkevannsreserve. I tillegg til høydebassenget i Ramsund, er det også etablert et 
høydebasseng i Fjelldal på ca. 500 m3. Samlet bassengvolum i det kommunale 
vannforsyningssystemet er dermed rundt 2000 m3. 
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Figur 3: Vannledningsnett Tjeldøy vannverk 

 

Kommunen opplyser at vannverket ikke leverer tilstrekkelig kapasitet for dagens forbruk, hverken for 
slokkevann eller forbrukstopper. Dette skyldes blant annet nylig økt aktivitet i kommunen, i tillegg til 
økt uregistrert forbruk/lekkasjer. Høydebassengene fylles derfor ikke mellom forbrukstopper, og 
fungerer dermed ikke etter sin hensikt. Det er derfor igangsatt en prosess for å utvide både 
kapasiteten ved det kommunale vannbehandlingsanlegget og oppdimensjonere ledningsnettet, iht. 
gjeldende krav i TEK17. 

2.2 Spillvann 

Spillvann håndteres spredt og lokalt innenfor planområdet, med antatt rensing iht. gjeldende regelverk 
før utslipp til sjø. Det eksisterende spillvannssystemet innenfor planområdet spesifiseres heller ikke 
ytterligere. 

2.3 Overvann 

Planområdet består i dag av mindre, spredt bebyggelse samt kaianlegg. Det antas at overvann 
håndteres lokalt og åpent, eller med mindre utslipp fra lukkede overvannsanlegg.  

3 Planlagt situasjon 
Fremtidig videre utbygging av Ramnes fremgår av ny reguleringsplan. All ny utvidelse av VA-anlegg skal 
tilfredsstille gjeldende VA-norm for Tjeldsund kommune, statlige krav i Teknisk forskrift (TEK 17) og 
Forskrift om begrensning av forurensning, «Forurensningsforskriften». 
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3.1 Vannforsyning og slokkevann 

Det er krav til slokkevannskapasitet på 50 l/s, iht. krav i TEK 17, som blir dimensjonerende for 
vannforsyningen til området. Hverken det kommunale eller interne vannforsyningsnettet er per i dag 
dimensjonert for å levere tilstrekkelige slokkevannsmengder. 

Økt behov for forbruksvann innenfor planområdet må koordineres med Tjeldsund kommune sine 
planer for utvidelse av vannbehandlingsanlegget. Kapasitetsbehovet innenfor planområdet er gradert, 
og etter hvert som framtidige vannkrevende tiltak kartlegges og sammenstilles, må dette 
videreformidles til Tjeldsund kommune. 

Kravet til slokkevannskapasitet for hvert av de ulike tiltakene innenfor planområdet varierer etter 
hvilken type bebyggelse som etableres. Dersom det kommunale vannforsyningssystemet ikke leverer 
tilstrekkelig kapasitet etter framtidige oppgraderinger er utført, må slokkevannskapasiteten løses med 
lokale tiltak. Et mulig tiltak kan for eks. være en nedgravd slokkevannstank. Dette må vurderes 
nærmere for hvert enkelt tiltak. 

3.2 Spillvann 

Den framtidige personbelastningen fra området forblir under 1000 pe, og dermed videreføres dagens 
løsning med lokale renseløsninger og separate utslipp. For nye og eksisterende utslipp som endres, 
må det søkes ny utslippstillatelse hos Tjeldsund kommune. 

3.3 Overvann 

Overvann håndteres lokalt for hvert enkelt tiltak innenfor planområdet, og ved behov etableres nye 
overvannsutslipp. Dersom aktiviteten på enten havner eller andre operative flater kan føre til utslipp 
av oljeholdig overflatevann, skal overflatevann fra slike områder renses i oljeutskiller før det føres til 
utslipp i sjø. Sistnevnte utslipp krever også en utslippstillatelse fra Tjeldsund kommune. Oljeutskillere 
fra bygg knyttes til spillvannsnettet. 

3.4 Flomsikring og flomveier 

Figur 4 viser NVE sin oversikt over aktsomhetssoner for flom innenfor planområdet. 
Flomfarekartlegging er utført for aktuelle aktsomhetssoner i et eget notat, 10250048-01-RIVA-NOT-
003. 
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Figur 4: Aktsomhetskart for flom (NVE, https://temakart.nve.no/tema/flomaktsomhet) 

 

4 Litteratur 
https://temakart.nve.no/tema/flomaktsomhet 

VA-norm for Tjeldsund kommune. Kan hentes fra: https://va-norm.no/tjeldsund/ 

https://temakart.nve.no/tema/flomaktsomhet

